Betonerzeugnisse

Lt Schritt uud Tritt begeistert

Verlegehinweise fiir Belagplatten

Fugenbreite: 3-5 mm
(Fugen verfiillt)

Splittbett (30-50 mm) Unt d
ntergrund,

tragend (Beton/

Schotter etc)

Plattenverlegung in ungebundenem Bettungsmaterial

Allgemeine Vorbemerkung

Die Platten sollten stets auf die Kante gestellt wer-
den, womit das Verkratzen der Oberfldche vermie-
den werden soll. Wenn maglich, Verlegung auf ei-
nem ungebundenen Fundament: regelt den Ablauf
des Wassers und ermdglicht den Ausgleich von Set-
zungen ohne groRen Aufwand. Ein Mindestgefalle
der Betonplatten von 2% ist zu bertcksichtigen.

Verlegung in ungebundener Bauweise

Wir empfehlen die 25-45 cm tiefe Auskofferung der
Flache bis zur Erreichung der tragfdhigen Boden-
schichten. Das gewtinschte Gefdlle der Platten sollte
bereits eingeplant werden. Danach erfolgt die Ver-
dichtung dieser Flache mit einer Ruttelplatte. Falls
das Gelande aufgefullt ist, ist bereits beim Verfullen
darauf zu achten, die Fldche lagenweise, ca. alle
20 cm, grundlich zu verdichten. Dies dient zur Ver-
meidung spdterer Setzungsschaden. AnschlieBend
folgt das hohengenaue Einbringen einer 20-40 cm
starken Trag- und Frostschutzschicht aus Kies oder
Schotter der Kérnung 0/32 mm (Gefédlle beachten!)
und die Verdichtung. Es folgt das Auftragen einer 3-
5 cm starken Ausgleichsschicht aus einem Sand-
Splitt-Gemisch. Diese wird mit Lehren abgezogen.
Das Plattenbett soll eventuelle Hohentoleranzen der
Betonplatte oder der Tragschicht aufnehmen.

Verlegung auf abgedichteten Tragschichten

Ein entsprechendes Gefélle (2%) bei abgedichteten
Tragschichten (z. B. Betonplatten-Kellerdecken
unterhalb von Terrassen oder Decken unter Log-
gien, Dachterrassen, Balkonen etc.) bertcksichti-
gen. Das anfallende Oberflachenwasser soll somit
schnellstmoglich abgeleitet und Stauwasser weitge-
hend verhindert werden. Wie bei Dachterrassen
und Balkonen tblich, erfolgt der Einbau in ein Kies-
oder Splittbett auf Sand-Zement-Sdckchen oder auf
Stelzlagern. Ein Gefélle-Estrich ist nur erforderlich,
falls die Flache noch kein Gefalle besitzt.

Vor Verlegung des Betonwerksteins sind auf den Ab-
dichtungen Schutzvliese oder -bahnen (evtl. doppel-
lagig) anzubringen. Sie dienen als Schutz gegen
scharfkantige Bestandteile des Bettungsmaterials
fur die wasserfuhrende Schicht - in der Regel eine
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Plattenlager gewdhr-
leisten bei festem Un-
tergrund (Beton o. &.)
den Wasserabtransport
unter den Platten und
erleichtern gleichzeitig
das regelmaRige Verle-
gen durch gleichmaRi-
gen Plattenabstand.

Bedarf je gm:

40/60 ca. 4 Stuck
50/50 ca. 4 Stuck
40/40 ca. 7 Stuck

Dichtungsbahn auf Bitumen- oder Kunststoffbasis.
Dabei ist unbedingt auf die Vertraglichkeit zwischen
Abklebung und Vlies zu achten. Im Hinblick auf den
Einsatz einer Dammschicht bzw. der Auswahl der
Dammung (hinsichtlich der erforderlichen Druck-
festigkeit etc.) sollte Rucksprache mit dem Statiker
und dem Dachdeckerfachbetrieb gehalten werden.
Es sind nur ausreichend druckfeste, biegesteife
Dammstoffe mit geringer Zusammendrickbarkeit
geeignet.

Ein Ndssestau sollte in jedem Fall vermieden wer-
den, da dieser zu sehr langwierigen Ausblihungen
fuhren kann. AuBer der Bertcksichtigung des Gefal-
les ist auch auf eine geregelte Wasserableitung am
Rande der Belagsflache zu achten. Dabei kann es
sich je nach Bodenbeschaffenheit um eine Kies-
schicht, eine Regenrinne oder eine Drainageleitung
handeln.

Allgemeine Hinweise zu Plattenlagern,
Stelzlagern und Mortelsackchen

Unterhalb von Plattenlagern, Stelzlagern oder Mor-
telsdckchen muss in jedem Fall ein geeigneter
Untergrund vorhanden sein. Die Produkte sollten
auf Materialvertraglichkeit mit evtl. vorhandenen
Abdichtungen gepruft werden. Gegebenenfalls sind
materialvertragliche Trennlagen einzuplanen. Dies
dient zur Vermeidung von Beschddigungen von vor-
handenen Dichtungsbahnen.
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Plattenverlegung auf Mortelsdckchen

Der Einsatz von Fugenkreuzen
ermoglicht ein einheitliches Fu-
genbild.

Bedarf je gm:

40/60 ca. 4 Stuck
50/50 ca. 4 Stluck
40/40 ca. 7 Stuck

Verlegung auf Mortelsdckchen oder
-beuteln

Diese Variante ist eine kostengunstigere, allerdings
aufwandigere Alternative zur Stelzlagerverlegung.
Das spatere, hohenmaBige Nachregulieren kann
nur durch ein Austauschen der Mortelsdckchen er-
reicht werden.

Die Voraussetzungen fir die Verlegung auf Mortel-
sackchen sind handwerkliches Geschick und Kon-
nen: es wird nicht mit industriell vorgefertigten La-
gern, sondern mit ,Do-it-yourself“-Lagern gearbei-
tet. Auch hier gelten die Ublichen Voraussetzungen
an den Untergrund bzw. dessen Schutz mit zusatz-
lichen Folien oder Vliesen.

Die Verlegung selbst erfolgt analog zu den Platten-
oder Stelzlagern. Die Mortelsdckchen sind Kunst-
stoffbeutel (z. B. Gefrierbeutel), die mit einer selbst
gemischten, erdfeuchten Mortelmischung (MG III-
MG IIla) gefullt sind. Sie dienen als Plattenlager und
werden unter den Kreuzungspunkten der Platten
versetzt. Die Beutel sind ausreichend grof zu di-
mensionieren und zu schlieBen. Wahrend der Verle-
gung sollten sie eingestochen werden, damit einge-
schlossene Luft und Feuchtigkeit entweichen und
der Mortel sich unter der Plattenlast verteilen und
abbinden kann. Ein einheitliches Niveau an den
Plattenecken erreicht man durch das Nachklopfen
mit einem Verlegehammer.

Gegebenenfalls helfen auch hier die UHL Fugen-
kreuze. lhre Verwendung gewadhrleistet einen
gleichmaBigen Fugenverlauf. Auch bei dieser Verle-
gung bleiben die Fugen offen, mit den bereits ge-
nannten Vorteilen.

Verlegung im Plattenbett

Mit Hilfe eines Gummihammers und einer Schnur
werden die Betonplatten hohen- und fluchtgerecht
auf das Plattenbett gelegt. Im Abstand von 2 m soll-
te die Flucht der verlegten Flache mit einer Schnur
Uberprift werden. Die Stdrke des Fugenabstands
liegt bei 3-5 mm (DIN 18318). Wdhrend des Verle-
gens ist eine vollflachige Auflage der Platten auf der
Bettung zu bertcksichtigen. Auch auf die Filterstabi-
litdt zwischen Bettungsmaterial und Fugenmaterial
sollte geachtet werden. Falls die Entscheidung auf
eine Verlegung mit Kreuzfuge fallt, empfehlen wir
den Einsatz geeigneter Fugenkreuze aus unserem
Lieferprogramm. Mit ihnen ist eine gleichméRe Fu-
genbreite von ca. 4 mm garantiert. Ein weiterer Vor-
teil ist ihre flachenstabilisierende Wirkung.
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Die Gewadhrleistung der Tragfahigkeit ist erst dann
erfullt, wenn die Fugen bis zur Sattigung mit
Sand/Splitt gefullt sind. Daher mussen die Fugen
nach einigen Tagen mehrmals wiederaufgefullt wer-
den.

Schneiden

Zum Schneiden der Platten empfehlen wir eine
Schneidemaschine oder einen Winkelschleifer.

Impréagnierung, Reinigung und Pflege

Wir empfehlen, die Platten unmittelbar nach Verle-
gung mit geeigneter Impragnierung zu behandeln.
Verschmutzte Plattenbeldge konnen in den meisten
Fallen mit Wasser hochdruckgereinigt werden.

Bei extremer Verschmutzung empfehlen wir bei
UHL erhadltliche spezielle Plattenreiniger, die nach
Vorschrift zu verwenden sind.

Frost und Tausalz

Betonplatten der Firma UHL sind grundsétzlich
frost- und witterungsbestandig. Betonstein wird ge-
nau wie Naturstein durch regelmaBige und konzen-
trierte Verwendung von Streusalz angegriffen. Fur
Beschadigungen durch Streusalz kénnen wir daher
nicht haften. Verwenden Sie am besten alternative
Streumittel.
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